
3.3.2)  Navznoter pomaknjen podzidek z uporabo
Baumit SockeleinschubProfil therm
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Legenda:

1    zid
2    Baumit StarContact White
3    Baumit fasadna plošča EPS-F plus
4    Baumit StarContact White

 Baumit StarTex
5    Baumit PremiumPrimer
6    Baumit StarTop
7    Baumit StarTrack (opcijsko)
8      Baumit SupraFix
9    Baumit plošča za podzidek XPS TOP
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Na specifične okoliščine na objektu, kot tudi na ustreznost uporabe Baumit fasadnih sistemov, ne moremo vplivati. Konkretno uporabnost 
prikazanega detajla je potrebno preveriti. Iz prikazanega detajla ne izhaja neposredna pravna odgovornost. Ostali elementi so prikazani 
zgolj shematično.
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X ..... Pri uporabi Baumit
SockeleinschubProfil therm
mora biti X ≤ 9 cm.

Detajl:
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 (npr. gumbasta folija)          

10  Baumit SchraubDübel Speed
11  Baumit SockeleinschubProfil therm 
12  Baumit FensteranschlussProfil Plus 
13  Baumit FlexProtect
14  vnaprej izvedena hidroizolacija
15  obodna izolacija pod terenom
16  mehanska zaščita hidroizolacije  




